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Economia

Entidades do setor produtivo
consideram timido corte da

corte de meio ponto
percentual na taxa Selic

(juros basicos da
economia) recebeu criticas das
entidades do setor produtivo.
Segundo representantes da
industria e as centrais sindicais, os
juros continuam altos, travando a
economia e encarecendo o crédito.

A Confederacao Nacional
da Industria (CNI) classificou de
‘injustificavel” a decisdo desta
quarta-feira (31) do Comité de
Politica Monetaria (Copom). Em
nota, o presidente da entidade,
Ricardo Alban, o Banco Central
deve ter maior compreensao da
realidade brasileira. Ele pediu mais
ousadia no ritmo de queda da taxa
Selic para diminuir
significativamente o custo
financeiro das empresas.

“‘E necessario e desejavel
maior agressividade do Copom
para que ocorra uma redugao mais
significativa do custo financeiro
suportado por empresas, que se
acumula ao longo das cadeias
produtivas, e consumidores. Sem
essa mudancga urgente de postura,
seguiremos penalizando ndo s6 a
economia brasileira, mas,
principalmente os brasileiros, com
menos emprego e renda”, criticou
Alban. Antes da reunido do Copom,
a CNI tinha soltado nota pedindo
um corte de 0,75 ponto percentual.

Segundo a CNI, as
expectativas para a inflagdo em
2024 estao abaixo do teto da meta,
e 0 cambio pode contribuir para
controlar a inflagdo. O comunicado
lembrou que o délar comercial caiu
de R$ 5,40 no inicio de 2023 para
R$ 4,90 neste ano.

A Federagao das Industrias
do Estado do Rio de Janeiro
(Firjan) emitiu comunicado em que
considera crucial a continuidade
das redugbes da taxa Selic para a
economia. No entanto, a entidade
afirma que existe espacgo para
cortes mais intensos.

‘O retorno da inflacédo a

meta em 2023 e a desaceleracao do indice prévio de

janeiro tém provocado reducgbes nas expectativas

inflacionarias, especialmente para o ano de 2024. Os

cortes mais acentuados dos juros também se justificam

pelos dados de curto prazo, que indicam um cenario de

desaceleragao da atividade econémica”, avalia a Firjan.
Centrais sindicais

As centrais sindicais também criticaram a
diminuicdo de 0,5 ponto, que chamaram de timido. A
Confederacéo Unica dos Trabalhadores (CUT) relacionou
os cortes na taxa Selic a queda do desemprego para 7,8%,
divulgada nesta quarta-feira (31) pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatistica (IBGE)

Em nota, a CUT pediu cortes mais agressivos. Para
a central sindical, os juros continuam altos e prejudicam
medidas do governo para a recuperagdo da economia.
“Nao tem como a Selic prosseguir nesses niveis. Como
vamos implementar um projeto de reindustrializagdo no
Brasil, investir na saude, em obras do PAC, como o Estado
ira conseguir somar dinheiro para tantas areas
fundamentais, com os juros acima dos 10%7?”, pondera a
presidenta da Confederacao Nacional dos Trabalhadores
do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), Juvandia Moreira.

A Forga Sindical tachou de “timida e insuficiente” a
queda de meio ponto percentual na Selic. “Um pouco mais
de ousadia traria enormes beneficios para o setor
produtivo, que gera emprego e renda e anseia ha tempos
por um crescimento expressivo da economia. E um
absurdo esta mesmice dos tecnocratas do Banco Central”,
destacou a nota da entidade.

“Juros em patamares estratosféricos sangram as
riquezas do pais, criam enormes obstaculos ao
desenvolvimento nacional e comprometem a geragao de
postos de trabalho e os investimentos sociais. Insistimos
que a manutencdo dos juros em patamares proibitivos
trava a retomada do crescimento econémico”, afirmou em
nota o presidente da Forca Sindical, Miguel Torres.
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Friozem Armazéns Frigorificos Ltda
CNPJ n° 14.605.065/0005-07

Memorial Descritivo/Declaragdes Art. 1°, Itens 1° a 4° do decreto n° 1.102/1903 - Armazém Geral
A sociedade empresaria Friozem Armazens Frigorificos Ltda, registrada nesta Junta Comercial do Estado do
Pernambuco (“JUCEPE”) NIRE 26.9.0067256-2 (Filial), inscrita no CNPJ n° 14.605.065/0005-07, localizada no
endereco, Av. Getulio Vargas, 635, Galp&o VII, bairro Curado no municipio do Recife no Estado do Pernambuco,
CEP 50.730-680, APRESENTA as informagdes do MEMORIAL DESCRITIVO e DECLARAQOES para exercerl|
as atividades de Armazém Geral, nos seguintes termos: CAPITAL SOCIAL: No valor de R$ 15.154.788,00 (quinze|
milhdes, cento e cinquenta e quatro mil, e setecentos e oitenta e oitos reais), retirado do Capital Social da Matriz,
nos termos da CLAUSULA QUARTA do Contrato Social Consolidado. CAPACIDADE: A drea construida do galpao|
éde 7.027,24 m?, e 44.623,90 m*. COMODIDADE: A unidade armazenadora apresenta condicdes satisfatdrias
no que se refere a estabilidade estrutural e funcional, com condi¢des de uso imediato. SEGURANCA: De acordo
com as normas técnicas do armazém, consoante a quantidade e a natureza das mercadorias, bem como com
0s servigos propostos no regulamento interno e aprovados pelo profissional no laudo técnico. NATUREZA E
DISCRIMINACAO DAS MERCADORIAS: O Armazém Geral recebera em depdsito, mercadorias diversas de
origem animal e vegetal (como cortes de camnes, embutidos, produtos lacteos, pescados, vegetais, frutas, etc),
congelada, resfriada, liquida e seca, sendo referidas mercadorias nacionais, guardando-as e conservando-as.
Para produtos de origem animal e controlados pelo SIF, aempresa obedece ao regulamento pelo RISPOA/MAPA.
Paragrafo Primeiro: O Armazém Geral, ndo recebera mercadorias perigosas, inflamaveis ou que necessitem de
cuidados especiais (excetuando as mercadorias que necessitam de resfriamento controlado). Paragrafo Segundo:
O Armazém Geral ndo recebera mercadorias de natureza agropecuaria. Paragrafo Terceiro: Os Servigos presta-
dos pelo Armazém Geral, serdo de Armazenagem de produtos pereciveis em Ambientes de temperatura contro-
lada (de origem animal), Carga e Descarga de Mercadorias e “Picking”, sendo de responsabilidade operacional
do Armazém, gerenciar os produtos pereciveis em ambiente de temperatura controlada, operacionalizar e
gerenciar todas as Cargas e Descargas de Mercadorias, bem como ser o responsavel pelo “Picking”, que é a
separagao de pedidos e produtos para fracionamento em Paletes ou Caixas. Descrigdo Minuciosa dos Equipa-
mentos do Armazém Conforme O Tipo De Armazenamento: A seguir relagdo dos equipamentos que sociedade
se propde a utilizar na condigdo de Armazéns Gerais: EQUIPAMENTOS Uma instalagéo Frigorifica industrial com|
as seguintes especificagdes: 1. Isolamento Térmico. 1.1 - Isolamento em isopainéis de duas faces: um conj unt
de painéis termoisolantes modulado, constituido por nticleo de poliestireno expandido (EPS), revestido em ambas
as faces por chapa de ago especial, galvanizada e pré-pintadas (tipo Colorbond), que se aderem permanentemente]
constituindo um painel termoisolante com propriedades estruturais nas seguintes quantidades: 1.1.1 - 8.540,45|
m? de painel termoisolante de duas faces de 200 mm de espessura. 1.1.2 - 903,19 m? de painel termoisolante de
duas faces de 150 mm de espessura. 1.1.3 - 1.578,60 m? de painel termoisolante de duas faces de 100 mm de|
espessura. 1.2 - Portas Frigorificas: 03 (trés) portas frigorificas fabricagdo ENGEFRIL com as seguintes caracte-
risticas: 1.2.1 - Dimensdes: (Vao Luz) 2.200 mm X 4.500 mm. 1.2.2 - Tipo: Sobreposta de correr folha simples.
1.2.3 - Isolamento térmico: Placas de Poliuretano expandido (PUR) 1.2.4 - Espessura: 150 mm. 1.2.5 - MARCO:
Perfilados em chapa de ago inox espessura 0,95 mm. 1.2.6 - Fixag&o: Painel termoisolante. 1.2.7 - Abertura:
automatizada com acionamento manual. 1.2.8 - Revestimento: Chapa de aco galvanizado e pré-pintado tipo
Colorbond. 1.3 - Portas Frigorificas: 06 (seis) portas frigorificas fabricagdo MADEFcom as seguintes caracteristi
cas: 1.3.1 - Dimensdes: (V&o Luz) 2.000 mm X 3.500 mm. 1.3.2 - Tipo: Sobreposta de correr folha dupla. 1.3.3
- Isolamento térmico: Placas de Poliuretano expandido (PUR) 1.3.4 - Espessura: 150 mm. 1.3.5 - MARCO: Per
filados em chapa de aco inox espessura 0,95 mm. 1.3.6 - Fixagdo: Painel termoisolante. 1.3.7 - Abertura: auto-
matizada com acionamento manual. 1.3.8 - Revestimento: Chapa de ago galvanizado e pré-pintado tipo Colorbond||
1.4-01 (uma) portas seccionais RAYFLEX com as seguintes caracteristicas: 1.4.1 - Dimensdes (V&o Luz): 2.200
mm X 3.500 mm. 1.4.2 - Tipo: Guilhotina 1.4.3 - Isolamento térmico: Lona térmica 1.4.4 - Espessura: 1,10 mm
1.4.5 - Marco: Canaleta de aco inoxidavel 1,20 mm de espessura 1.4.6 - Fixacdo: Painel termoisolante. 1.4.7 -
Abertura: automatizada com acionamento manual. 1.5 - 02 (duas) portas seccionais Madef com as seguintes|
caracteristicas: 1.5.1 1.5.1 - Dimensges (Vao Luz): 2.000 mm X 2.000 mm. 1.5.2 - Tipo: Seccional. 1.5.3 - Isolamento|
térmico: Placas de Poliestireno expandido (EPS). 1.5.4 - Espessura: 100 mm 1.5.5 - Marco: Perfilado em chapal
colorbond espessura 0,95 mm 1.5.6 - Fixagdo: Painél termoisolante. 1.5.7 - Abertura: Manual vertical de correr.
1.5.8 - Chapa de aco galvanizada e pré-pintada tipo Colorbond 1.6 - 08 (oito) portas seccionais Danica com as
seguintes caracteristicas: 1.6.1 1.5.1 - Dimensdes (Vao Luz): 2.000 mm X 2.200 mm. 1.6.2 - Tipo: Seccional. 1.6.3]
- Isolamento térmico: Placas de Poliuretano (PUR). 1.6.4 - Espessura: 100 mm 1.6.5 - Marco: Perfilado em chapa)
colorbond espessura 0,95 mm 1.6.6 - Fixagdo: Painél termoisolante. 1.6.7 - Abertura: Manual vertical de correr.
1.6.8 - Revestimento: PVC enrij ecido pré-pintado. 2. Reservatério de aménia. 01 (um) Recipiente horizontal em|
a.c. MADEF, para liquido, mod. RF 4000, cap. 4.000 L, @ 800x5.000 mm. 3. Resfriador Intermediario: 01 (um)|
resfriador intermediario com as seguintes caracteristicas: 4.1- Resfriador intermediario vertical em ago SABROE,
mod. DVEA 7020, @ 700x2000 mm, ¢/ isolamento térmico, construido em corpo cilindrico de chapa de ago carbono
calandrado com calotas esféricas soldadas eletricamente nas extremidades, equipado com domo de impurezas
com purgador de 6leo, visor de nivel tipo tubo de neve galvanizado, um controlador de nivel magnético normal e
um controlador de nivel magnético para alarme sonoro com quebra-gelo flangeado, vélvula de seguranga dupla
e conexdes de tubo de 6leo e conexdes flangeadas na entrada e na saida. 4. Separadores de Liquido 02 (dois)|
separadores de liquido com as seguintes caracteristicas:. 4.1.1 - Tanque vertical em ago separador de liquido
SABROE, temp. -35 °C, ¢/ isolamento térmico, construido em corpo cilindrico de chapa de ago carbono calandrado
com calotas esféricas soldadas eletricamente nas extremidades, equipado com domo de impurezas com purga-
dor de 6leo, visor de nivel tipo tubo de neve galvanizado, um controlador de nivel magnético normal e um contro-
lador de nivel magnético para alarme sonoro com quebra-gelo flangeado, valvula de seguranga dupla e conexdes|
de tubo de dleo e conexdes flangeadas na entrada e na saida. 4.1.2 - Tanque vertical em ago. separador de liquidol
SABROE, temp.-10 °C, ¢/ isolamento térmico, construido em corpo cilindrico de chapa de ago carbono calandrado
com calotas esféricas soldadas eletricamente nas extremidades, equipado com domo de impurezas com purga-
dor de 6leo, visor de nivel tipo tubo de neve galvanizado, um controlador de nivel magnético normal e um contro-
lador de nivel magnético para alarme sonoro com quebra-gelo flangeado, valvula de seguranga dupla e conexdes|
de tubo de dleo e conexdes flangeadas na entrada e na saida. 5. Bomba de aménia. 04 (quatro) Bomba centrifugal
para amonia FRIGOESTRELA, mod. ZM2, cap. 12000 I/h cada, ¢/ motor, pot. 5 CV, composta de rotor de carcaga
em ferro fundido, eixo de ago carbono retificado, vedagao do eixo com selo mecéanico duplo. 6. Evaporadores.
6.1 -7 (sete) Evaporadores de ar forcado SABROE, sup. de troca 744 m? composto de bateria de serpentina de|
tubos de ago carbono @ 1”, espessura de parede 1,5 mm , norma NBR 6591, com aletas planas de ago carbono,
com coletores e conexdes de entrada e saida inteiramente galvanizado por imers&o em zinco fundente, equipado
com ventilador acoplado a motor elétrico com isolamento IP-55, acondicionado em caixa de ago galvanizado por|
imers&o em zinco fundente, bandej a de descongelamento a &gua em chapa galvanizada. 6.2 - 2 dois) Evapora
dores de ar forcado ENGEFRIL, mod. 12.06.20/126-S-C-S-A, composto de bateria de serpentina de tubos de aco|
inox @ 1", espessura de parede 0,7 mm , com aletas planas de aluminio, com coletores e conexdes de entrada
e saida inteiramente galvanizado por imersdo em zinco fundente, equipado com ventilador acoplado a motor
elétrico com isolamento IP-55, acondicionado em caixa de ago galvanizado por imersdo em zinco fundente,
bandej a de descongelamento a 4gua em chapa galvanizada. 6.3 - 2 (dois) Evaporadores de ar forcado ENGEFRIL,
mod. 18.08.24/80-S-C-S-GA, composto de bateria de serpentina de tubos de aco inox @ 1”, espessura de parede|
0,7 mm , com aletas planas de aluminio, com coletores e conexdes de entrada e saida inteiramente galvanizado
por imers&o em zinco fundente, equipado com ventilador acoplado a motor elétrico com isolamento IP-55, acon-
dicionado em caixa de ago galvanizado por imersao em zinco fundente, bandej a de descongelamento a d&gua em
chapa galvanizada. 6.4 - 02 (dois) Evaporadores de ar forcado MADEF, mod. RT 120-365, composto de bateria
de serpentina de tubos de aco carbono @ 17, espessura de parede 1,5 mm, norma NBR 6591, com aletas planas|
de ago carbono, com coletores e conexdes de entrada e saida inteiramente galvanizado por imerséo em zinco
fundente, equipado com ventilador acoplado a motor elétrico com isolamento IP-55, acondicionado em caixa de|
aco galvanizado por imersdo em zinco fundente, bandej a de descongelamento a 4gua em chapa galvanizadal
7. Desumidificadores: 8 (oito) Desumidificador de ar forcado SABROE, sup. de troca 28 m?, composto de bateria
de serpentina de tubos de aco carbono @ 17, espessura de parede 1,5 mm, norma NBR 6591, com aletas planas|
de ago carbono, com coletores e conexdes de entrada e saida inteiramente galvanizado por imerséo em zinco
fundente, equipado com ventilador acoplado a motor elétrico com isolamento IP-55, grades de protegéo para
hélice, acondicionado em caixa de ago galvanizado por imersao em zinco fundente. 8. Condensador Evaporativo:
8.1 - 01 (um) Condensador evaporativo MEBRAFE, cap. 716000 Kcal/h, composto de bateria de serpentina de
tubos lisos de ago carbono @ 17, espessura de parede 1,5 mm , norma NBR 6591, equipado com ventilador|
acoplado a motor elétrico com isolamento IP-55, grades de protegéo para hélice, acondicionado em caixa de ago|
galvanizado por imersdo em zinco fundente e bomba de recirculagéo dgua 8.2 - 02 (dois) condensador evapora-
tivo ENGEFRIL, modelo ECE 1290-14-F, com capacidade para ECE 1290-14-F, motores para ventiladores 3 x 6|
HP, VI pdlos, 3 hélices x @890 mm/9/pas/37,5°, 1 bomba centrifuga para agua com motor de 4,00 HP, Il pélos,
area total de troca térmica 426,78 m?, Blocos de serpentinas construidas com tubos de ago @ 25,4 mm galvani
zadas, Chuveiro em tubos de ago e bicos pulverizadores de plastico, Eliminador de gotas em perfis estruturados|
em PVC, Revestimento em fibra de vidro, Bacia coletora de agua em fibra de vidro e dimensdes 4.756 x 2.320 x|
4.011 mm (CxLxA).8.3-01 (um) condensador evaporativo ENGEFRIL, modelo ECE 1290-14-F, com capacidade
para ECE 1290-14-F, motores para ventiladores 3 x 6 HP VI polos, 3 hélices x @890 mm/9/pas/37,5°, 1 bomba
centrifuga para &gua com motor de 4,00 HP, Il polos, area total de troca térmica 426,78 m?, Blocos de serpentinas|
construidas com tubos de ago @ 25,4 mm galvanizadas, Chuveiro em tubos de ago e bicos pulverizadores de
plastico, Eliminador de gotas em perfis estruturados em PVC, Revestimento em fibra de vidro, Bacia coletora de
agua em fibra de vidro e dimensoes 4.756 x 2.320 x 4.011 mm (C x L x A). 9. Compressores: 9.1 - 02 (dois)
Compressor de refrigeragao parafuso MYCOM, mod. 200 VLD, temp. -35°C/+35°C, cap. 251000 Kcal/h, ¢/ motor]
pot. 350 cv. 9.2 - 01 (um) Compressor de refrigeracéo parafuso SABROE, mod. USCA 128-HF-359 KW, cap.
353,4 KW, ¢/ motor pot. 150 CV. 9.3 - 01 (um) Compressor de parafuso HOWDEN, modelo 163, cap. 160.000
Kcal/h, temp. -30°C / +30°C, ¢/ motor pot. 300 cv, 3560 rpm. 9.4 - 01 (um) Compressor de refrigeragédo parafuso
MYCOM, mod. 200 VMD, temp. -35°C/+35°C, cap. 210.000 Kcal/h, ¢/ motor pot. 300 cv. 9.5 Recife/PE, 18 de
junho de 2020. Friozem Armazéns Frigirificos Ltda Fabio Galesi Starace Fonseca - Sécio Administrador; Caio
Galesi Starace Fonseca - Sdcio Administrador; Marcos Galesi Starace Fonseca - Sécio Administrador. Jucesp n°)

|475.039/20-8 em 09/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretaria Geral. )
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